
Regisztrált 

versenyek 

Versenykiírás 

1. a verseny neve: METAL RACE AMATŐR KÖRVERSENY 
2. a verseny jellege (csak egy szakág jelölhető): offroad 

"A verseny a Magyarországon szervezet Off-Road szakági regisztrált versenyek technikai 
iránymutatása alapján kerül megrendezésre" 

3. a verseny időpontja:  2026.03.14. 

4. a szervező jogi személy neve, címe, adószáma, email címe: 

A verseny szervezője: 

címe: 

adószáma: 

Tel: 

hPp: 

E-mail: 

RabócsiRing Kf. 

4326 Máriapócs, 094/3 hrsz. 

12465413-2-15 

+36-30-274-0800 

www.rabocsiring.hu 

ring@rabocsiring.hu 

5. a szervező bizotság vezetőjének neve, elérhetőségei (email, mobiltelefon): 

Versenyiroda:	 RabócsiRing Iroda 

Vezető: 

E-mail címe: 

Tel: 

Szabó Viktória 

ring@rabocsiring.hu 

+36-30-274-0800 

6. a verseny biztonságáért felelős szervezet neve, címe: 

RabócsiRing K8, 4326 Máriapócs, 094/3 hrsz 

7. a verseny biztonságáért felelős személy neve és elérhetősége (e-mail, mobiltelefon): 

Szabó Viktória, ring@rabocsiring.hu, +36302740800 

mailto:ring@rabocsiring.hu
mailto:ring@rabocsiring.hu


8. a verseny vezető Tisztségviselőinek neve 

Tisztségviselők: 

versenyigazgató: 

felügyelő: 

időmérés vezető: 

biztonsági vezető: 

sportbírói létszám: 

Szabó Viktória 

Szabó Sándor 

Szabó Viktória 

Krámos István 

8 fő 

9. a verseny pontos helyszíne, a burkolat fajtája (aszfalt, murva,stb.) minősége: 

Pálya leírása 

- Hely: 

- Telefon: 

- Hosszúság: 

- A pálya szélessége a rajtnál: 

- Legkisebb szélesség: 

- Legnagyobb szélesség: 

- A pálya összetétele: 

Máriapócs RabócsiRing 

+36-30-274-0800 

1 400 m 

16 m 

12 m 

16 m 

100 % aszfalt 

Helyszín megközelíthetőség: 

-	 M3-as autópályáról Nyíregyháza irányában az autópályán nyírbátori letéréssel, Nagykálló – 
Kállósemjén érintésével Máriapócson található. 

-	 vagy az M3 folytatásának köszönhetően, Ófehértónál is le lehet térni az autópályáról a 254 
számú kijáratnál, a kijáratól 5 kilométerre található a máriapócsi RabócsiRing. 

Máriapócson közúti jelzőtábla jelzi a RabócsiRing versenypályát. 

10. a verseny távja: 5600 m 



11. a verseny időbeosztása: 

Programterv 

07:00	 	 Depónyitás, érkezés 

07:00-08:30 	 Adminisztráció és gépátvétel  

08:30	 	 Versenyzői eligazítás 

09:00-11:30 	 Körverseny I. etap   

11:30-13:00 	 Körverseny II. etap 

13:00-13:30 	 Ebédidő 

13:30-15:00 	 Körverseny III. etap  

15:00-16:00 	 Szabadedzés 

17:00	 	 Díjátadó 

12. adminisztratív és technikai gépátvétel rendje (időpontjai, bemutatandó dokumentumok, stb.): 

Adminisztratív és gépátvétel helye: Versenyiroda és a gépátvételi helyiség 

Adminisztratív és gépátvétel ideje: 07:00-08:30, érkezési sorrendben történik 

13. a versenyzésben kiírt autó kategóriák: 

LADA "N" kategória 

Széria jellegű Lada motor, széria 4-es - 5-ös váltó, maximum 1500ccm, Lada karosszéria. E-betűs 
utcai slick engedélyezet. 

LADA "A" kategória 

Lada A-s karburátor, Gyári leömlő, jobbra kint 1-es váltó, maximum 1600ccm, széria 1600ccm 
autók. E-betűs utcai slick engedélyezett. 

LADA "H" kategória 

Weber, és egyéb hasonló karburátorok (Dellorto, Solex, stb), 4 leömlő, kasztnivágós kipufogó 
rendszer, nincs ccm megkötés. E-betűs utcai slick engedélyezet. 

LADA "H+" kategória 

Minden az előzőleg felsorolt kategóriába nem bele számító autó, injektoros vagy típusidegen 
motoros Lada karosszériás autók, nincs ccm megkötés, slick gumik használata engedélyezet. 

LADA "SHOW" kategória 



Ide kérjük nevezni azokat, akik nem időre szeretnének autózni annak érdekében, hogy ne tartsák 
fel a sprint résztvevőket. E-betűs utcai slick engedélyezet. 

RR1 -1600 cc kategóriában részt vehetnek az 1600 cc-t meg nem haladó, nem Lada karosszériával 
és E jelű gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok hengerűrtartalma 1, 7-el 
szorzandó) 

RRS1 -1600 cc kategóriában részt vehetnek az 1600 cc-t meg nem haladó, nem Lada 
karosszériával	 és	 slick	 gumival	 rendelkező	 autók.	 (Figyelem!	 A	 feltöltős	 motorok 
hengerűrtartalma 1, 7-el szorzandó) 

RR2 -2000 cc kategóriában részt vesz minden 1600 cc felet, 2000 cc vagy az alatt, nem Lada 
karosszériával és E jelű gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok 
hengerűrtartalma 1, 7-el szorzandó) 

RRS2 -2000 cc kategóriában részt vesz minden 1600 cc felet, 2000 cc vagy az alatt, nem Lada 
karosszériával	 és	 slick	 gumival	 rendelkező	 autók.	 (Figyelem!	 A	 feltöltős	 motorok 
hengerűrtartalma 1, 7-el szorzandó) 

RR3 -3000 cc kategóriában részt vesz minden 2000 cc felett, 3000 cc alatti, nem Lada karosszériával és 
E jelű gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok hengerűrtartalma 1, 7-el szorzandó) 

RRS3 -3000 cc kategóriában részt vesz minden 2000 cc felett, 3000 cc alatti, nem Lada karosszériával 
és slick gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok hengerűrtartalma 1, 7-el szorzandó) 

RR4 +3000 cc kategóriában részt vesz minden 3000 cc felett, (felső határ nincs) nem Lada 
karosszériával és E jelű gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok hengerűrtartalma 1, 
7-el szorzandó) 

RRS4 +3000 cc kategóriában részt vesz minden 3000 cc felett, (felső határ nincs) nem Lada 
karosszériával és slick gumival rendelkező autók. (Figyelem! A feltöltős motorok hengerűrtartalma 1, 
7-el szorzandó) 

„CSAK CSAPATÁS” kategóriában részt vesz minden autó, ami nem Lada karosszériás és nem V8 
motoros. Ide kérjük nevezni azokat, akik nem időre szeretnének autózni annak érdekében, 
hogy ne tartsák fel a sprint résztvevőket.  

„CSAK CSAPATÁS V8” kategóriában részt vesz minden autó, ami nem Lada karosszériás és ami 
V8 motoros. Ide kérjük nevezni azokat, akik nem időre szeretnének autózni annak érdekében, 
hogy ne tartsák fel a sprint résztvevőket.  

Licences kategóriában 2026.évben nemzeti vagy nemzetközi licencet váltott résztvevők, akik 
gépkönyves autóval érkeznek. 

Hybrid kategóriában hybrid autóival történő indulás engedélyezett. 

14. a versenyen elfogadható (nevezhető) autók minimális technikai és biztonsági előírásai: 

Körversenyen való részvétel feltétele: 



- autó megfelelő műszaki állapota (olajfolyás ne legyen, autón belül és kívül az alkatrészek 
rögzítése megfelelő legyen, fékek, kormánymű, gumik állapota megfelelő legyen) 
- Versenyautóban kötelező a teljes kipufogórendszer megléte. 
- Zaj: minden autó esetében 100dB a megengedet legnagyobb zajszint 
- Nem ön, és közveszélyes karosszéria! 
- Biztonsági öv kötelező! (versenyüléshez 6 pontos verseny öv, szériaüléshez széria öv) - 
12 éves gyermekek nem mehetnek együt az idősebb korosztállyal 
- bukócsöves autó nem mehet együt a cső nélkülivel 

Belépési engedély 

A szervező minden kategóriákban a versenyző részére 1 db belépőjegyet biztosít, melyet a 
helyszínen (depó kapuban) érkezéskor kap meg. A szervizbelépőkön túl igény szerint biztosítunk 
kedvezményes belépőjegyeket, 3 000.-Ft/db áron (helyszínen 3.500 ft). Igényeket a szervező címén, 
telefonján lehet benyújtani. 

Lebonyolítás: 

- egyszerre maximum 5 autó tartózkodhat a pályán 
- egészségügyi biztosítás melleP zajlik a verseny 
- körversenyen részvevők maximum létszáma 100 fő 
- Rajtoltatás egyesével történik, szakaszosan, zászlójelzésre 
- Időmérés kézi méréssel történik, csak teljes kör megtétele esetén tudunk mérni. 

15. a versenyen résztvevő versenyzők indulási feltételei (életkor, öltözék) 

Körversenyen való részvétel feltétele: 

- bukósisak viselése kötelező 
- zárt ruházat viselése kötelező 
- felelősségnyilatkozat kitöltése online vagy papír alapon 
- rajtszám megfelelő felhelyezése (jobb oldal és szélvédő jobb oldal) 

16. a versenyen résztvevők nevezési időpontja (nevezési zárlat) és eljárás: 

Versenyen indulás feltételei: 

-	 minimum életkor 12 év 
-	 18 év a l a t t i  versenyzői törvényes képviselőjének hozzájárulása és jelenléte 
szükséges  
-	 18 év a l a t t i  indulók 2000 cc a l a t t i  kategóriákban indulhatnak 

Nevezési díj 

Lada kategóriák 	 előnevezés biztosítással 38 000 Ft,	 helyszíni nevezés biztosítással 43 000 Ft   

RR és RRS kategóriák	 előnevezés biztosítással 48 000 Ft, helyszíni nevezés biztosítással 53 000 Ft 

A nevezést rabocsiring.hu vagy ladaracing.hu weboldalakon online nevezési felületen lehet leadni. 

Előnevezést a versenyt megelőző 10. napig tudunk elfogadni kedvezményesen, azt követően csak 
helyszíni nevezésre van lehetőség. A nevezési díjat a RabócsiRing Kft 11600006-00000000-72809565 
Erste Banknál vezetett számla számára kérjük befizetni,  utalni, vagy rózsaszín csekken – RabócsiRing K8, 



4405 Nyíregyháza, Pásztor u. 22 - feladni. Mindkét esetben, közleményben feltüntetni a versenyző 
nevét és a befizetés jogcímét! 

17. a versenyközpont (versenyiroda) helye, működési ideje, vezetője: 

Versenyiroda helye: rajt mellett 

Nyitva tartás: 07:00-17:00 

Vezető: Szabó Viktória 

Tel: +36302740800 

email: ring@rabocsiring.hu 

18. értékelés: 

Verseny értékelése 

A versenyen három időmérő etap van előírva, amelyből kető etapot teljesíteni kell ahhoz, hogy a 
versenyző értékelésre kerülhessen. A verseny végeredménye két különböző időmérő futamban 
teljesítet legjobb köridők összege alapján kerül értékelésre. 

19. a hivatalos hirdetőtábla helye: versenyiroda közelében 

20. büntetések: 

Szabályok: 

- Depóban megengedett maximális sebesség 5 km/óra! 
- Versenypályán és a depóban is szigorúan tilos a burnout, vagyis az álló helyben kapartatás, 

büntetést von maga után! 
- Versenypályán kicsúszást követően a füves területről szigorúan tilos kapartatva elindulni, 

vissza kell gurulni a pályatestre! 
- Leintést követően vagy egyéb okból (pl: műszaki hiba) a pályáról kis ívben, teljesen jobb 

szélre húzódva kell a depóba hajtani, ezzel elkerülve a további baleseteket! 
- Pályabírók és irányítók jelzéseit és utasításait köteles mindenki betartani! 
- Baleset esetén a pályahasználók kötelesek sebességüket jelentősen csökkenteni, keresztbe 

haladást szüneteltetni és a pályatestről a legközelebbi kijáraton kihajtani! 
- ha a versenyző műszaki hiba miatt nem tudja teljesíteni a futamot és kiáll, akkor maximum 

az adott futam végéig van ideje újat futni, később nem. Amennyiben a futamot teljesíti, 
nem lehet műszaki hibára hivatkozva új futamot kérni. 

21. a versennyel kapcsolatos biztosítási információk: versenyzők baleset és extrém biztosítása, 

kiegészítő felelősségbiztosítás, rendezvénybiztosítás: 

RabócsiRing K8 a Generali Biztosító Zrt-nél rendelkezik rendezvénybiztosítással, valamint sportolói 
felelősségbiztosítással. 

Biztosítás 



Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői biztosítással. A versenyző részére a 
harmadik személlyel szembeni káresemény esetére versenyzői felelősségbiztosítást kell kötni, 
melynek díját a nevezési díj tartalmazza. A biztosítás a rendezvény rajtjától lép életbe, és a 
verseny végéig, vagy kiesés ill. kizárás pillanatában szűnik meg.  (Biztosítási díj RC: 4 000 Ft / 
12€ /versenyautó) 

22. egyebek (parkolási rend, szállító járművek elhelyezése, stb.) 

Depó elfoglalása érkezési sorrendben történik. 

LADA "N" kategória 	 	 101-149 

LADA "A" kategória	 	 201-249 

LADA "H" kategória	 	 301-349 

LADA "H+" kategória	 	 351-399 

LADA "SHOW" kategória	 LR matrica 

RR1 -1600 cc	 	 	 401-499 

RRS1 -1600 cc	 	 	 401-499 

RR2 -2000 cc	 	 	 501-599 

RRS2 -2000 cc	 	 	 501-599 

RR3 -3000 cc	 	 	 601-699 

RRS3 -3000 cc	 	 	 601-699  

RR4 +3000 cc	 	 	 701-749 

RRS4 + 3000 cc	 	 	 701-749 

„CSAK CSAPATÁS”	 	 LR matrica 

Licences		 	 	 751-799 

Hybrid	 	 	 	 751-799 

Kötelező zászlójelzések: 

- sárga zászló: veszély a pályán, kötelező nagymértékben lassítani és addig lassan közlekedni, 
amíg a sárga zászlóval történő jelzés meg nem szűnik 
- piros zászló: nagy veszély, akadály a pályán, lehetőség szerint azonnali megállás további baleset 
okozása nélkül, első lehetséges helyen el kell hagyni a pálya területét 
- nemzeti színű zászló: rajt 
- fekete-fehér kockás zászló: a futam végét jelenti, felmutatását követően el kell hagyni a pályát -	

kék zászló: egy hamarosan lekörözésre kerülő autónak mutatják be, amennyiben a versenyző 
látszólag nem figyeli a visszapillantó tükreit teljes mértékben. A jelzés bemutatását követően a 
jelzéssel érintet versenyzőnek az első lehetséges alkalommal lehetővé kell tennie az előzést. 



 

Máriapócs, 2026.02.04. 

RabócsiRing Kft 



Magyarországon rendezet Off-Road szakági regisztrált 
versenyek technikai iránymutatása 

1. Résztvevők 

A regisztrált versenyek résztvevőinek az alábbi feltételeknek szükséges megfelelni: 

1.1.7-12 éves korig: 
-	 Érvényes sportorvosi igazolás megléte. 
-	 Aláírt szülői beleegyező nyilatkozat megléte. 
-	 A versenyen csak egyesével, külön indítással vehetnek részt. 

1.2.12-18 éves korig: 
-	 Érvényes sportorvosi igazolás megléte. 
-	 Aláírt szülői beleegyező nyilatkozat megléte. 
-	 16 éves korig max. 1600 ccm gépjárművel indulhatnak. 
-	 A verseny együttesen indított rajttal lebonyolítható 
-	 A korhatár korlátozása alól csak abban az esetben mentesül a versenyző, 

amennyiben érvényes Offroad licenccel rendelkezik. 
1.3.18 éves kor felett: 
-	 Minden versenyző érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel vagy érvényes 

sportorvosi igazolással kell, hogy rendelkezzen. 

2. Technikai szabályozás 

Elfogadott a homológ bukóketreccel, valamint korábban érvényes MNASZ által kiállított 
bukóketrec tanúsítvánnyal, gépkönyvvel ellátott gépjármű indulása engedélyezett. 
Amennyiben ettől eltérő jármű indul a versenyen, az alábbi feltételeknek szükséges 
megfeleljen: 

2.1.Bukóketrec 
2.1.1. Bukóketreccel kapcsolatos definíciók: 
-	 Bukóketrec és üléstartó: Olyan csőszerkezet, amely az utastéren belül a 

karosszériához közel van beépítve, és amelynek feladata ütközés vagy borulás 
esetén a karosszéria deformációjának csökkentése. 

-	 Bukócső: Kapu alakú csőkeret két rögzíthető lábbal. 
-	 Fő bukócső: Keresztirányú, közel függőleges egy darabból álló csőkeret, amely a 

járműben keresztben az első ülések mögött található. 



-	 Mellső bukócső: Hasonló a fő bukócsőhöz, de a vonala követi a szélvédő oszlopait 
és felső élét. 

-	 Oldalsó bukócső: Közel hosszanti és közel függőleges, egy darabból álló csőkeret 
a jármű bal, illetve jobb oldala mentén. Elülső oszlopa követi a szélvédő oszlopát, 
hátsó oszlopa pedig közel függőleges és közvetlenül az első ülések mögött 
helyezkedik el. 

-	 Oldalsó fél-bukócső: Ugyanaz, mint az oldalsó bukócső, csak hátsó oszlop nélkül. 
-	 Hosszant tartóelem: Közel hosszanti cső, amely a fő- és a mellső bukócsövek 

tetejét köti össze. 
-	 Keresztirányú tartó elem: Közel keresztirányú cső, amely az oldalsó fél-

bukócsövek tetejét köti össze. 
-	 Átlós tartóelem: A fő bukócső egyik felső sarka, vagy hosszanti tartóelem esetén 

az átlós elem egyik vége és a bukócső túlsó felének alsó rögzítési pontja között, 
vagy az egyik kitámasztó felső vége és a másik kitámasztó alsó szerelési pontja 
között. 

-	 Bontható tartóelemek: A bukóketrec olyan szerkezeti elemei, amelyeknek 
eltávolíthatóknak kell lenniük. 

-	 Ketrecerősítés: A bukóketrechez rögzített erősítő tag, mely a ketrec erősségét 
növeli. 

-	 Szerelő talp: A bukócső végére hegesztett lemez, amely lehetővé teszi a csőnek a 
karosszériához vagy az alvázhoz való hegesztését, rendszerint egy megerősítő 
lemezen keresztül. 

-	 Megerősítő lemez: A karosszéria, vagy az alváz szerkezetéhez rögzített fémlemez, 
amelyet a bukócső alsó szerelőtalpánál a szerkezetre ható terhelés megosztása 
érdekében helyeznek el. 

-	 Csomólemez: Megerősítés hajlítás vagy csatlakozás helyénél. U alakban 
meghajtott fémlemezből készül, amelynek vastagsága minimum 1.0 mm. A 
megerősítés szélének a csatlakozási ponttól minimum kétszer akkora távolságra 
kell lennie, mint a legvastagabb csatlakozó cső átmérője. 

2.1.2. Elfogadot csőméretek: 
-	 Fő ív, oldalsó fél-bukócső méretei, keresztirányú tartóelem lehetnek, 45x2,5mm, 

vagy 42,5x3mm ,50x2mm 
-	 Hátsó letámasztók, főív átlós elemei, ajtó rudak elemei, lehetnek 45x2,5mm, 

42,5x3mm,40x2.0mm,38x3,5mm 
-	 Talplemezek anyaga: minimum, 3mm lemez 
-	 Csomópontok, erősítések anyaga: minimum 1.0 mm lemez 

2.1.3.	 Minimum felépítmény: 
-	 1 db fő bukócső (főkapu) 
-	 2 db oldalsó fél-bukócső („A” oszlopot követi) 



-	 1 db keresztirányú tartóelem (Szélvédő fölött) 
-	 2 db kitámasztó (főkaputól hátrafelé) 
-	 1 db átlós tartóelem (két kitámasztás között, ajánlott 2db „X” formában) 
-	 1 db átlós tartóelem (A szélvédő fölötti keresztirányú tartóelem és a főkapu 

között) 
-	 6 db szerelő talp 
-	 2 db ajtórúd tartóelem (vezető oldalon kötelező, ajánlott átlósan) 
-	 A fő bukócső függőleges részének a lehető legszorosabban kell illeszkednie a 

karosszéria belső körvonalához. Az elülső vagy oldalsó bukócső elülső oszlopának 
szorosan követnie kell a szélvédőoszlopok vonalát és alsó függőleges része előtt 
csak egyetlen hajtás lehet. 

-	 A bukóketrec kialakításakor az átlós elemeket az oldalsó bukócsövekkel, valamint 
az oldalsó fél-bukócsövet a fő bukócsővel a tető magasságában kell 
összekapcsolni. A tető magasságában semmilyen esetben nem lehet 4-nél több 
bontható kötőelem. 

-	 A fentebb említett cső méretek mellett a minimum előírás a bukóketrecre 
vonatkozóan, minimum 6 ponton kell letalpalással és ezt láthatóan jó minőségű 
hegesztéssel rögzíteni a bukóketrecet a karosszéria alvázhoz, padlólemezhez, 
küszöbhöz. A letalpalás lemeze, 120x120mm, vagy 100x100x100 méretű dobozból 
készülhet. Lényege, egy esetleges borulás során a bukóketrecre ható erőhatások, 
eloszlatása a karosszérián. 

-	 Fő bukócső (főkapu)az ülés mögött helyezkedjen el, kizárólag egy anyagból kell 
készüljön, hajlítással. A hajlításon nem lehet horpadás, repedés, nem 
helyettesíthető patent ívvel! 

-	 2 db oldalsó fél-bukócső, egy anyagból kell készüljön, szorosan illeszkedjen a tető 
vonalához, szélvédő vonalához, egészen az „A” oszlopok aljáig a szerelőtalppal 
kacsolódjanak a padlólemezhez. 

-	 Keresztirányú tartóelem, a kettő „A” oszlopot köti össze a szélvédő fölött. 
Görbületei követhetik a tető ívét. Ilyen tartó elemet lehet használni a 
kormányoszlop fölött is, de a műszerfal legmagasabb pontjánál nem lehet 
magasabban. 

-	 2 db kitámasztó a fő bukócsőtől (fő kapu) hátrafelé, a függőlegeshez képest 
maximum 30 fokos szöget zárhat be. Mindkettőt talplemezzel kell rögzíteni a 
karosszériához. Nem lehetnek hajlítottak. 

-	 1 db átlós tartóelem a két hátranyúló kitámasztást köti össze átlósan, ajánlott 
kettő db alkalmazása „X” formában, ezeket csomólemezzel megerősíteni ajánlott. 

-	 1 db átlós tartóelem a szélvédő fölötti keresztirányú összekötő és a főkapu közti 
összekötő. Követheti a tető görbületét. 



 
-	 2 db ajtórúd minimum a vezető oldalán az „A” oszlop és a főkapu között. Ajánlott 

ezeket átlóban alkalmazni. Az egyiket megszakítás nélkül kell behegeszteni. A 
felső bekötési pontok nem lehetnek magasabban, mint a műszerfal legfelső 
pontja. 

-	 A megerősítéseknek csőből, vagy U alakban hajlított fémlemezből kell készülniük. A 
megerősítéshez használt anyagok vastagsága nem lehet kisebb, mint 1.0mmm. 
Csak kör keresztmetszetű csövek használata engedélyezett. A hajlított részek 
felülete sima és egyenletes kell legyen, hullámosodás és repedés nélkül. A 
hegesztéseknek a cső teljes kerületét fognia kell, lehetőleg védőgázos ívhegesztést 
kell alkalmazni. Ahol a bennülő hozzáérhet a bukóketrechez, védelme érdekében, 
védőburkolattal kell ellátni a csöveket, ajánlott lángállót alkalmazni. A csövekben 
nem továbbítható semmilyen vezeték, folyadék és más anyag sem. 

-	 A bukócső bárminemű sérülése azonnali gépkönyv bevonással jár, javítása 
engedélyezett, a sérült elem szakszerű, komplett cseréjével. Azt követően újra kell 
gépkönyvezni a járművet. 

2.2.Vezetőülés és rögzítése 
-	 Az ülések lehetnek, homológ, lejárt homológ, illetve gyárilag verseny célra kialakított 

versenyülések! A tartó elemeket, keresztirányúan, melynek mérete 30x30x2.5mm 
zártszelvény, vagy 30x2.5mm csőből, a karosszériához/alvázhoz ülésenként legalább 4 
ponton kell rögzíteni, ezek minimális érintkezési felületei 40x40x3mm lemez 
(kardánalagúthoz és a küszöbhöz hegesztéssel). 

-      A tartó elemekhez legalább 4 ponton kell az ülést rögzíteni. Minden egyes rögzítés, 
minimum 8 milliméter átmérőjű, minimum 8.8 anyagminőségű acélcsavarok és 



 
ellentartó lemezek felhasználásával. A pontoknak ellen kell állnia 15000N, bármilyen 
irányú erőhatásnak. 

-	 A tartóelemek és ellenlemezek minimális vastagsága acél esetében 3mm, könnyűfém 
– ötvözeteknél 5mm. Ha az ülés beállítás céljából síneket alkalmaznak, azoknak az 
autókhoz eredetileg gyártottnak, vagy homológnak kell lenni. 

2.3.Biztonsági öv 
-	 Lejárt homológ vagy homológ 6-pontos öv 
-	 Rögzítése szakszerűen: 



 

2.4.Utastérben elhelyezet folyadéktartályok 
2.4.1. Üzemanyagtartály 
-	 Használható homológ, lejárt homológ, biztonsági üzemanyagtartály vagy gyári 

üzemanyagtartály. 
-	 Továbbá használható saját készítésű tartály (maximum 20 literes), ez esetben a 

készítőnek bizonyíthatóan hegesztői minősítéssel kell rendelkeznie. Az 
üzemanyagtartálynak, az üzemanyag szivattyúnak, valamint az üzemanyag ellátó 
rendszer minden elemének cseppmentesnek kell lennie. Az üzemanyagrendszer 
minden elemét megfelelően kell védeni és rögzíteni a karosszériához/alvázhoz! Az 
üzemanyag szellőzését úgy kell kivitelezni, hogy az a vezető fülkéből, ki legyen 
vezetve, de a kipufogórendszerrel semmilyen körülmény következtében nem 
érintkezhet. Zárt kocsiszekrénnyel rendelkező járműveknél az utastérben 
elhelyezkedő üzemanyagtartály esetében szivárgás mentesen dobozolni kell, 
aminek tűzállónak kell lennie, a vezetőtől teljesen elkülönítve, a külső 
burkolatoktól minimum 300mm-re kell, kipufogótól minimum 300mm távolságban 
kell elhelyezni. Üzemanyag vezetékeknek benzin és olaj állónak kell lenni, éles-
kiálló elemektől védve, lehetőleg a vezetővel ellentétes oldalon kell elhelyezni. 

2.4.2. Hűtőfolyadék tartály 
-	 Típusa és kapacitása szabadon választható. Amennyiben a vízhűtő a vezető 

fülkében helyezkedik el, abban az esetben a vezetőt egy vízálló, biztonsági 



válaszfallal kell védeni. A válaszfal teljes szélességében és magasságában takarnia 
kell a vezetőülést. Szélvédővel és oldalüvegekkel szerelt járműveknél az 
utastérben elhelyezett hűtőt és a kiegyenlítő tartályt is, teljesen el kell különíteni 
az utastértől úgy, hogy az esetleges kirobbanó gőz a vezetővel semmilyen 
körülmények között nem érintkezhet. A vezetőfülkében elhelyezkedő vízcsöveket 
hővédő burkolattal kell ellátni. 

2.5.Szélvédő és ablakok 
-	 Ragasztott gyári üvegből vagy polikarbonát műanyagból kell készülnie és az 

oldalablakoknak is biztonsági üvegből vagy műanyagból kell lenniük. Ha 
polikarbonátból készülnek, ezek vastagsága 4mm-nél kisebb nem lehet. Az első oldal 
ablakok, ha gyári üvegek maradnak, biztonsági védőfóliával kell ellátni, sötétítés ezen 
üvegeknél nem engedélyezett. Gépátvételen az olyan gépjárművet el kell utasítani, 
amelynek rétegelt szélvédői jelentősen károsodtak (repedt, törött), kilátást 
akadályozza, és fennáll a valószínűsége, hogy az esemény során, további törést 
szenvednek. Pótlólagos vagy nagyobb kapacitású ablakmosó tartály használata 
engedélyezett. Ezt a tartályt kizárólag csak szélvédő tisztítására lehet alkalmazni. 

-	 Kötelező a vezető felőli oldalra a biztonsági védőháló használata, amit a bukókeretre 
kell rögzíteni. Minimális pántszélessége 19mm. A nyílások minimális 
mérete:25x25mm, maximális pedig 100x100mm és a hálónak be kell fednie az ablak 
nyílását a kormánykerék közepéig. 

-	 Ráccsal szerelt autók esetén a minimális követelmény az első szélvédő helyén 3mm 
vastagságú 50mmx50mm- es fém rács felhelyezése, illetve a vezető oldali ajtót is 
ugyanilyen méretű ráccsal kell ellátni. Utóbbi lehet felnyitható, de annak 
biztonságosan, esetleges borulás során sem szabad kinyílnia. Rögzítő füllel kell ellátni. 
Jobb oldali ajtóban nem kötelező a rács használata. 

2.6.Nyitható elemek 
-	 A gépjármű két első ajtajának nyithatónak kell lennie 
-	 Az ajtók anyaga a vezető ajtó kivételével, tetszőleges, feltéve, hogy eredeti formája 

megmarad. Az ajtók zsanérja és külső fogantyúi szabadon cserélhetők, de 
üzembiztosnak kell lenniük. A hátsó ajtókat hegesztéssel is lehet rögzíteni. A 
motorház és a csomagtér tető zsanérjai, valamint zárszerkezetük szabadon 
választható, de mindegyik ilyen karosszéria elemet négy ponton rögzíteni kell, 
kívülről való nyitásukat lehetővé kell tenni. A motorháztetőn szellőzőnyílások 
alakíthatók ki, feltéve, hogy ezek nem tesznek láthatóvá mechanikai alkatrészeket. 

-	 A vezető fülke szellőzőnyílása: a két első oldalablakon, illetve a tetőn engedélyezett. 
Az első oldalablakokon engedélyezett polikarbonát tolóablak, melynek maximális 
mérete 200mmx200mm. A tetőre szerelt nyílás maximális magassága 
100mmx300mm. 

-	 A motorháztetőnek, illetve a csomagtér ajtónak kívülről nyithatónak kell lenniük. 



2.7.Áramtalanító 
-	 Kötelező minden járművet áramtalanító kapcsolóval felszerelni. Az utastérből és a 

kocsiszekrény külső részéről is funkcionálnia kell. A kapcsolót üzembe helyezve, a 
motornak le kell állnia és mindennemű áramforrást (generátor, vezérlés, áramkörei) 
meg kell szakítania, kivétel a porlámpát! Diesel motoroknak, amelyeknek nem 
elektronikusan szabályozott befecskendezése, az áramtalanító kapcsolót rá kell 
kapcsolni egy eszközre, amely megszakítja az üzemanyag bevitelt a motorba. 
A jármű külsején az áramtalanító kapcsolót jól láthatóan kell feltüntetni és könnyen 
hozzáférhető helyre kell elhelyezni. Ajánlott a motorháztető bal felső sarkánál, a 
szélvédő alatti sávban elhelyezni. (levélrács) 

2.8.Akkumulátor 
-	 Rögzítése: lefogató pánttal legalább m10-es csavarokkal. A pánt anyaga legalább 

3x30 mm-es lemez anyagú, elhelyezése az eredeti helyén, vagy az utastérben, 
csomagtérben. Amennyiben az utastérben/csomagtérben helyezkedik el, szikra-és 
cseppmentes dobozolással kell beburkolni, a karosszéria külső burkolataitól 300mm-
re kell elhelyezni. A motortérben elhelyezett akkumulátor esetében is kötelező a 
szikramentes lappal való fedés. 

2.9.Tűzoltókészülék 
-	 Nem kötelező, de lehet homológ vagy lejárt homológ, kézi vagy beépített rendszer. 

2.10.	 Tűzvédelem 
-	 Hatékony lángvédőt kell elhelyezni a motor és a versenyző között, az esetleges tűz esetén a 

lángok utastérbe való bejutásának megakadályozása érdekében. A tűzfal nem lehet hiányos. 
Belső tank lángálló, cseppmentes dobozolása kötelező. 

2.11.	 Ruházat 
-	 Zárt verseny overál, fokozottan ajánlott: tűzálló alsóruházat, homológ/lejárt homológ 

(sértetlen) overál 
-	 Maszk használata kötelező, erősen ajánlott homológ vagy lejárt homológ 
-	 Kesztyű, ajánlott: homológ vagy lejárt homológ 
-	 Zárt cipő, ajánlott: homológ vagy lejárt homológ 
-	 „E” jeles, „D” csatos sisak, ajánlott: „ECE 22.05” homológ vagy lejárt homológ 
-	 Szélvédő helyén, ráccsal szerelt járművek esetében: zárt bukósisak, vagy 

védőszemüveg használata a futamok leintéséig kötelező, ajánlott: homológ vagy 
lejárt homológ. 

-	 FHR fokozottan ajánlott.


